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Besondere Bedeulung in unserem reichhaliigen Fertigungs-
programm komm! den MeBgerdlen zu. Sie dienen in erster
Linie dazu, den Wissenschatfiler und Ingenieur in seiner ver-
antworlungsvollen Forschungsarbeit zu unfersitifzen. Aber auch
im Labor, im Priffeld, in der Konfrolle und Giitepriitung sind
sie zu einem unentbehilichen Hiltsmittel geworden.

Vielseitige Verwendbarkeil. einfache Bedienung.
geringer Leistungsverbrauch und geschmackvolle Austuhrung
sind die hervorragenden Merkmale unserer MeBgerdte.

In unseren Eniwicklungs- und Konstukiionsableilungen arbeite!
ein Stamm langjéhrig erahrener Fachleute an der Weiterent:
wicklung, so daB unsere Gerdie jederzeit den neueslen fer-

ligungsstand aufweisen. Eingehende Prifungen in den Labors

und Pritleldem garantieren flir einwandireie Qualitét aller

gelieterten Gerdte.

Die vielen Nachfragen. besonders quch aus dem Ausland, sind

das besle Zeugnis datr
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i Abmessungen: ‘
Gehé&usedurchmesser 70 mm 90 mm E
! Lénge (ohne Wellenstumpf) 110 mm 155 mm 1
Flanschdurchmesser 90 mm 114 mm i
i Gewicht: 1,5 kg 3,5 kg ;
Die Klammerwerte gelten fir nur kurzzeitigen Betrieb. ‘

Anmerkung: Ferraris-Motoren fiir andere Spannungen untes

110 V bzw. andere Frequenzen auf Anfrage.

Beschreibung

Der Ferrarismotor ist ein Spezial-Elektromotor fiir Wechselstrom
. (Induktionsmotor). Er dient zum Antrieb kleiner Getriebe, die in
MeBeinrichtungen bzw. selbsttitigen Kleinsteuerungen hdufig vor-
kommen und hat sich wegen seiner besonderen Eigenschaften
— duBerst geringes Tragheitsmoment des L&ufers, Eigendampfung,
groBe Betriebssicherheit (keine Schleifkontakte)— bestens bewdhrt.
Der Motor besteht im wesentlichen «aus einem Ringfeldstator mit

2wei senkrecht zueinander angeordneten Wicklungen. Konzentrisch ]

im Statorring befindet sich ein feststehender Eisenanker. Den Rotor
bildet eine dlinnwandige zylindrische Aluminiumglocke, die in den
enggehaltenen Luftspalt zwischen Stator und Anker hineinragt. Die
beiderseits in Kugellagern laufende Rotorwelle ist mit einem Zahn-

ritzel versehen. Dieses greift in das am Motor .angesetzte Uber-

setzungsgetriebe ein und dreht so den kr&ftigen Abtriebszapfen.
Das Ubersetzungsgetriebe kann den jeweiligen Erfordernissen ent-

sprechend ausgefiihrt werden. |

Die Wirkungsweise des Motors beruht auf Erzeugung eines Dreh- O .
feldes im Stator, das in der Rotorglocke Wirbelstrdme induziert.

Drehfeld und Rotorstréme ergeben ein Antriebsdrehmoment in

Drehrichtung des umlaufenden Magnetfeldes. Zur Erzeugung des

Drehfeldes wird einer der beiden Wicklungen ein konstanter Er-

i regerstrom zugefihrt, wéhrend durch die andere Wicklung ein

phasenverschobener Steuerstrom flieBt. Die Phasenverschiebung i
1Bt sich durch Einschaltung eines Kondensators in den Erreger- .

oder Steuerstromkreis leicht erreichen,

(321) Druckerei ,Sadost”  GmbH. Berlin-]Johannisthal, Kapenicker Str. 5/6 B 6896/53 1,5 1057
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Sonderausfiihrungen mit Befestigungsflansch vorn (nur fiir Typ 70/80
und 70/110) bzw. abnormale Spannungen und Frequenz 500 Hz
auf Anfrage.

Die Drehmelder dienen zur Ferniibertragung von Winkelwerten auf
elektrischem Wege und werden vorwiegend als Bauelemente fiir
die Befehlsijbermittlung in Schiffskommando-Anlagen verwendet,
auBerdem in:

Férderanlagen im Bergbau, Niveau-FernmeBanlagen, Schleusentor
und  Wehr-Stellungsanzeigern, ‘Windrichtungsanzeigern, Lichtruf-
anlagen, sowie ganz allgemein zur Ferniibermittlung von Stellungs-
unterschieden, insbesondere auch als Indikatoren bei Fernsteue-
rungen.

Bei einfachem Aufbau und groBer Unempfindlichkeit bieten diese
bewdhrten Bauelemente gréBte Betriebssicherheit und finden des-
halb immer breitere Anwendung.

Die einfachste elektrische Ubertragungseinrichtung besteht min-
destens aus einem Geber- und einem Empféngerdrehmelder. Beide
haben motorghnliche Bauart, bestehen also im wesentlichen aus
einem Stator und einem Rotor.

Die Drehmelder werden mit einphasigem Wechselstrom betrieben.
thie “Einsleliung kommt durch - induktionswirkung in den zu einer
Ubertragungseinheit zusammengeschalteten Geber- und einem bzw.
mehreren Empféngerdrehmeldern zustande. Beim SchlieBen des
Stromkreises springen alle angeschalteten Empfénger-Drehmelder
in die vom Geber-Drehmelder befohlene Stellung und folgen kon-
tinuierlich den weiteren Stellungséinderungen des Geber-Dreh-
melders. Mittels auf den Rotorachsen der Drehmelder befestigter
Zeiger kénnen die jeweiligen Einstellungen {iber Skalen abgelesen
werden,

Durch  Verwendung besonderer Kontakte, die bei Stellungs-
abweichung zwischen Geber und Empfénger einen Signalstromkreis
schlieBen, lassen sich auch akustische bzw. optische Signale aus-
18sen.

Der Stator ist mit einer dreiphasigen Wicklung versehen. Der Rotor
lrigt die Erregerwicklung, die {ber zwei Schleifringe mit den An-
schluBklemmen verbunden ist.

In jedem Falle sind also drei Verbindungsleitungen fiir die Stator-
wicklungen und zwei fiir die Felderregung erforderlich.

Der Diff.-Drehmelder hat sowohl im Stator als auch im Rotor
eine dreiphasige Wicklung. Durch die damit bewirkten Kraftflisse
entsteht eine resultierende Drehbewegung am Rotor, und zwar
werden je nach Schaltung die an den Gebern eingedrehten
Winkelwerte addiert oder subtrahiert.
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Ferraris-Motoren

Technische Richtwerte:

NenngréBe (Typ)
Erregerspannung
Steuerspannung

Betriebsfrequenz

71/110
110 V ~

20 (50) V ~
50 Hz

Leistungsaufnahme:

Erregerwicklung

Steuerwicklung

Abtriebswerte am Glockenrotor:

Leerlaufdrehzahl -
Lastdrehzahl
Max. Leistung

15 VA
2,5 (8) VA

2600 (2650) U[min
1600 (1500) U/min
0,6 (1,5) Watt

Anlauf-Drehmoment 50 (125) cmg

Anlaufspannung
(fur Leerlauf)

i

Approved for Release’ 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230002-1

02—04 V ~

91/155

110 V ~
12 (20) V ~
50 Hz

90 VA
7,5 (20) VA

2600 (2800) U/min
1750 (1600) U/min
2,5 (5) Watt

300 (450) cmg
05V~
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Hauptsicherungskasten
Das Leichtmetallgehduse ist durch cine aufklappbare Tir mit
Gummiring abgedichtet. Das Gehduse enthélt einen Wahlschalter
zum Umschalten auf den Houpt- oder Reserve-Umformer, einen
Hauptnetzschalter und je 1 Schalter fiir den Betrieb der Maschinen-
telegrafen-FahrtmeB-Ruderlageanzeige wund  der  Schiffswellen-
umdrehungsanzeige-Anlage. Jeder Stromkreis ist mit einer Glimm-
lampe versehen und fiir sich abgesichert. Die Sicherungen sind
durch eine in der Tir befindliche Klappe mit SchnellverschluB
leicht zugdnglich. Ferner ist ein Voltmeter, das die Generator-
spannung 110 V anzeigl und 1 Regler fiir die Generatorspannung
eingebaut. Abmessungen des Hauptsicherungskastens: (MaBe (iber
alles)
Héhe etwa 830 mm, Breite etwa 518 mm,
Tiefe etwa 275 mm,
Gewicht etwa 50 kg.
Umformer
Der Umformer hat folgende technische Daten:
Motorspannung 220 V — bzw, 110 V —
Erregung 220 V — bzw, 110 V —
Generatorleistung 2 KVA bei cos ¢ = 0,5.
Generatorstrom 18,2 A
Generatorspannung 110V
Frequenz 50 Hz bei 3000 U/min.
Die Generatorspannung kann bei Vollast um
* 10 % geregelt werden
Der Umformer ist entstdrt.
Abmessungen: (MaBe iber alles)
Lénge etwa 710 mm, Hdhe etwa 350 mm
Breite etwa 370 mm
Gewicht etwa 100 kg.
Handanlasser
Der Handanlasser ist in einem Blechgehduse eingebaut und mit
einem Haltemagnet ausgeriistet.
Abmessungen: (MaBe iber alles)
Breite etwa 220 mm, Hohe etwa 310 mm
Tiefe etwa 265 mm
Gewicht etwa 15 kg.
Handdrehzahlregler
Der Handdrehzahlregler ist in einem Blechgehduse eingebaut. Es
enthdlt einen Regelwiderstand und einen Zungenfrequenzmesser.
Mit dem Regelwiderstand wird die Drehzahl des Antriebsmotors
und damit die Frequenz der Generatorspannung geregelt.
Abmessungen: (MaBe Uber alles)
Breite etwa 390 mm, Héhe etwa 310 mm
Tiefe etwa 190 mm
Gewicht etwa 10 kg.
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Typ 90/145: Geber

Technische Richtwerte

Typ 70/80: Emplénger

Drehmelder

Gebrauchsart

Emp-
fénger

Emp-
lénger

Dilferen-
tial-Emp-
fénger  Geber

Geber

Geber

Typ
Spannung
Frequenz
Aulnahme
Belastbarkei

Richimoment-
zunahme max.
Stalischer
Einslelllehler
Abmessungen:
Gehduse-
durchmesser:
Cehduseldnge
Flansch-
durchmesser

Gewichl:

70/80/6
1mov
50 Hz
20 VA
80cmg

8 cmg/®

+1.5°

68 mm
78 mm

83 mm
0.7 kg

70/110/7
v
50 Hz
45 VA

120 cmg
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70110/3  70110/7
nov v
50HZ 50 Hz

— 45 VA

120 cmg 2 Empl.

70/80

12 emg/*  —

+1.5°

68 mm 68 mm
108 mm 108 mm

83 mm 83 mm
1.2 kg 1.2 kg

90/115/2
1nv
50 Hz
40 VA
5 Empf,
70/80
bzw.
3 Emp.
70/110

92 mm
N2 mm

109 mm
2.2 kg

90/145/2
1nov
50 Hz
80 VA

7 Empl.
70/80
bzw,

5 Empl.
70/110

92 mm
142 mm

109 mm
3.2 kg
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3. Windgeschwindigkeits- und Windrichtungs-Empfdnger | Siromversorgungs.Anlqge

thalten je elnen Drehmelderempiinger, wobei . o fir Schiffsfiihrungsgerdte
uUmiang aer Aniage

1. 1 Hauptsicherungskasten

2. 1 Umformer

3a. 1 Handanlasser oder 3b 1 Selbstanlasser mit Fernschalter

4. 1 Handdrehzohlregler.

Diese Empiangsgerdils &
die Windgeschwindigkeit. in m/sec. bzw. der Winddruck in kg/m? und die
Windrichlung in Winkelgraden angezeigt wird. |

Die Empfangsgehtuse kdnnen je nach Verwendungszweck und Ein- |
bauart geliefert werden:
Beschreibung

Die Stromversorgungsanlage dient dazu, die erforderliche Wechsel-
spannung fiir die Schiffsfiihrungsanlagen zu erzeugen, zu verteilen
und zu tberwachen. Die .an Bord vorhandene Gleichspannung von
. . . . 4 P 220 bzw. 110 V wird in einem Umformer, der je nach Ausflihrun

0 h : R e 0 1 g

b) 'l:“' Vj/undbefes.:tgung c;n rchuhel? oder (jeﬁ tenA‘BetrllelbenG B -ji | . von Hand oder selbsttdtig angelassen werden kann, in 110 V,
n einem spritz- und schwallwasserdichten Aluminium-Gu : 50 Hz Einphasen-Wechselspannung umgeformt. Im Hauptsiche-
gehduse (Material: ALMG 5 rungskasten erfolgt die Verteilung und Absicherung fiir die ein-

g 9

' zelnen Anlagen. Durch die im Hauptsicherungskasten eingebaute

Warnsignalanlage wird die gesamte Stromversorgung iberwacht.

Bei Ausfall der Spannung erfolgt ein akustisches und optisches

Signal.

a) Flr Schalttafeleinbau:
In einem staubdichten und lackierten Stahlblechgehduse

4. Registriergerdte .

Die Registriergeréte enthalten als schreibendes System einen
Empféanger-Drehmelder, der den seitlichen Verlauf der Wind-
geschwindigkeit bzw. der Windrichtung auf einem Wachspapier-
streifen (120 mm breit) mittels Saphierstift aufschreibt. Der Papier-
transport erfolgt durch Uhrenlaufwerk mit einer Laufdauer von
sechs Tagen. Der beschriebene MeBstreifen wird von einer szlbst-
tatigen Aufwickelvorrichtung  aufgenommen. Das Gehduse des
Registriergerdtes ist staub- und spritzwasserdicht. Ein groBes Front-
fenster gestattet den Uberblick der Aufzeichnungen des Schreib-
werkes fiir einen ldngeren Zeitabschnitt.

RN A R

Stromversorgung

Zur Ferniibertragung der mit den Gebern gemessenen Windrich-
tung und Windgeschwindigkeit werden (fir die Drehmelder)
110 Volt Wechselstrom 50 Hz benédtigt. Diese Spannung kann
jedem normalen Licht- oder Kraftnetz gegebenenfalls iiber Trans-
formator entnommen werden. Der Leistungsbedarf betrdgt fiir den
Windgeschwindigkeits- und fir den Windrichtungsgeber je etwa
100 VA cos ¢ = etwa 0,3, fiir jeden Anzeigen-Empfénger oder jedes
i Registriergerat betréigt der Leistungsverbrauch cos ¢ = etwa 0,3.
Fur die Ferniibertragung zum Geber und Empfanger bzw. Registrier-
i gerét sind funf Leitungen erforderlich. Die Leistung der eventuell
3{ gewiinschten Heizung wird auf Anfrage angegeben. Je nach Um-
:\ fang und Verwendungszweck gehdren zur Installation der Anlage
§ Sicherungs- oder Verteilerkdsten. Im Bedarfsfalle kann die Wind-
) meBanlage von einer Batterie iiber einen dahinter geschalteten
i kleinen Wechselstrom-Umformer und auch bei Ausfall des allge-
b meinen Stromnetzes in Betrieb gehalten werden.

i .
i 18 Hauptsicherungskasten 19

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230002-1



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230002-1

Windrichtungs-Geber
Windgeschwindigkeits-Geber iner 9

der Wind hwindigkeit bis 42 m/. i ichtet. Die beid 2. Der Windrichtungs-Geber

er Windgeschwindigkeit bis 42 m/sec. eingerichtet, Die elden Der Windrichtungs-Geber besteht aus einer Windfahne mit un-
(i orioer und el 20 s e daribey beritgn At Ver mitelbor gekoppatan Drshmelder Geber, dor_die Windidiung
langen koénnen die Windgeschwindigkeits-Geber mit einer auf e[ekt‘risc.hem Y‘/e?e qu die Em?fslngler und %ﬁ.ge e"'zf; U\Zi::-
Heizungseinrichtung vorgesehen werden, die ein -einwandfreies das Reglstrlergerut. UtfengL' Au 'er:ngen onner;‘ e b
Arbeiten auch bei den niedrigsten AuBentemperaturen gewdhr- richtungs-Geber mit ?lner Heu&mgsemnc tH”Q vorgese Eanler '
leisten. die ein einwandfreies Arbeiten der Anlage auch bei den

niedrigsten AuBentemperaturen gewdhrleistet.
16

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/03 : CIA-RDP82-00040R000200230002-1



Declassified in Part - Sanitized Cop

2. Geteiltes Kettenrad

Daos geteilte Kettenrad besteht aus zwei Hélften, die miteinander
verschraubt auf der Schiffswelle sitzen. Es wird je nach dem Durch-
messer der Schiffswelle geliefert. Die Kette mit dem erforderlichen
KettenschloB soll in der Lénge so kurz wie mdglich gehalten
werden,

3. Empfdnger

Das Leichtmetallgehduse ist durch einen aufschraubbaren Deckel
mit Gummiring abgedichtet. Im Gehduse befindet sich ein Dauer-
feld-Drehspul-Instrument und  vier Beleuchtungslampen mit Ver-
dunklungseinrichtung, die iber verschiedene Helligkeitsstufen auf
der letzten Stufe abgeschaltet werden kénnen. Die Empfdanger
werden auch ohne Skalenbeleuchtung und in Spezialausfihrung
(Schulttufel~Einbcuinstrument) geliefert.

3 Empfénger

Da bei den iiblichen Voltmetern der Zeiger einen Skalensektor
von nur etwa 90 Grad bestreicht, ist, um eine grofere Ablesegenauig-
keit zu erzielen, ein gleichpoliges Dauerfeld-Drehspul-Instrument
eingebaut worden. Bei diesem Instrument bestreicht der Zeiger, mit
dem Nullpunkt in der Mitte liegend, einen Anzeigebereich von
etwa 120...0...120 Grad
Abmessungen: (MaBe iber alles)

Héhe etwa 360 mm

Breite etwa 240 mm

Tiefe etwa 170 mm

Gewicht etwa 9 kg
4. Widerstandskasten
Der Widerstandskasten ist spritzwasserdicht ausgefiihrt, Das Ge-
héuse besteht aus seewasserbesténdigem Hydronalium, es ist
eloxiert und marinegrau lackiert. Der Widerstandskasten enthdlt
die justierbaren Widersténde je nach Anzahl der Geber.
Der Energiebedarf der Anlage fir Umdrehungs-Fernanzeige ist
GuBerst gering. Nur fir den Empfénger mit Beleuchtung werden
etwa 20 VA bendtigt.

14
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WindmeBanlage

Je nach Verwendung, Zweck oder Aufgabe konnen zu einei An-
lage gehéren:

1. 1 oder mehrere Windgeschwindigkeits-Geber

2. 1 oder mehrere Anzeige- oder Registriergerdte
fur WindmeBgeschwindigkeit

1 oder mehrere’ Windrichtungs-Geber

1 oder mehrere Anzeige- und Registriergerdte
fur Windrichtung

5. 1 Schalt- oder Sicherungskasten
Zweck

WindmeBanlagen dienen zur Messung der Windgeschwindigkeit
und der Windrichtung einschlieBlich Ferniibertragung der MeBwerte
und zur laufenden Registrierung der MeBwerte.

Verwendung

WindmeBanlagen finden Verwendung auf GroBtagebaugerdten,
Forderbriicken, Absetzer usw., Windgeschwindigkelts-MeBun\agen
auch auf Schiffen. Auf Férderbriicken sind die WindmeBanlagen
ein bedeuturgsvolles Sicherheitsorgan. Sie dienen hierbei zur Ein-
leitung der gegen das Abtreiben derartiger groBer Bauwerke er-
forderlichen MaBnahmen. Auf Schiffen bilden sie die Grundlage
fir die Feststellung des Abtreibens von der geraden Kurslinie.

Beschreibung
1. Windgeschwindigkeits-Geher

Der Windgeschwindigkeits-Geber besteht aus einem sehr wetter-
bestandigen, wasserdichten Gehduse und trégt ein in mehreren
Ebenen angeordnetes Schalenkreuz. Das Schalenkreuz wird durch
die Einwirkung des Winddruckes um einen der Windgeschwindig-
keit proportionellen Winkel aus seiner Null-Lage herausgedreht.
Die Drehbewegung des Schalenkreuzes ist Uber eine Dé&mpfungs-
und eine Radiziereinrichtung mit einem Drehmelder-Geber ver-
bunden. Der Drehmelder-Geber {bertréigt den der Windgeschwin-
digkeit proportionellen Drehwert auf elektr. Wege auf die ent-
fernt angebrachten Empfdanger und gegebenenfalls auf das
Registriergerdt. Von der Achse werden unmittelbar im Wind-
geschwindigkeits-Geber Kontaktfedersétze betétigt, die iber Relais
Signale  und Schaltvorgénge  ausldsen kénnen. Die Wind-
geschwindigkeits-Geber werden vor ihrer Auslieferung im Wind-
kanal geeicht. Der Windgeschwindigkeits-Geber ist fiir die Messung

15
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Armaturentafeln

Die Armaturentafel | dient zur Entliftung der Membrankammern
und Leitungen. Bei der Tafel Il sind die Héhne so angeordnet und
verblockt, daB eine Beschadigung der Membran beim Durchspiilen
der Diisen nicht eintreten kann. Das Drosselventil soll ein Pendeln
der Wassersdule verhindern und ist dementsprechend einzustellen.

Diisenanordnung

Der dynamische Druck wird entnommen entweder durch eine feste
Diise am Steven (Stevenlog) oder durch eine einziehbare Dise am
Boden (Bodenlog). Der statische Druck wird entnommen aus einer
festen Diise an einer solchen Stelle der AuBenhaut des Schiffes,
Wei der der statische Druck bei allen Fahrstufen méglichst kon-
stant ist.

Energiebedarf

Der Energiebedarf des Druckfahrtmessers betrégt 100 VA. AuBer-
dem werden je Empfiinger etwa 25 VA bendtigt. Der Leistungs-

faktor der Anlage betrdgt etwa cos ¢ = 04 Betriebsspannung
110 V/50 Hz.

12
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Anlage zur Schiffswellenumdrehungs-Fernanzeige (SUD)

Umfang der Anlage

Die Anlage besteht aus folgenden Gerdten:
1. Drehzahlgeber
2. 1 bis maximal 10 Empféngern, je nach Bedarf
3. 1 Widerstandskasten

Beschreibung

Die Anlage fir die Schiffswellenumdrehungs-Fernanzeige dient zur
Messung und elektrischen Ubertragung ~ der jeweiligen Schiffs-
wellenumdrehungen pro Minute auf Empfénger sowie zur Anzeigz
der Fahrtrichtung (voraus — zurlick). Die Empféinger kénnen an
verschiedenen Stellen des Schiffes untergebracht werden, z. B. auf
der Kommandobriicke, am Maschinenleitstand usw. Die Wirkungs-
weise der Anlage beruht auf einer Spannungsmessung. Eine
Gleichstrommaschine, die mit der Schiffswelle tiber Kettenrader und
Kette gekuppelt ist, erzeugt eine der Schiffswellendrehzah! propor-
tionale Spannung. Diese Spannung wird auf Spannungsanzeige-
instrumente (Empfénger) Ubertragen, die eine geeichte Skala in
Umdrehungen pro Minute haben.

Aufbau der Einzelgerdte

1. Geber

Der Geber ist eine spritzwasserdichte Gleichstrom-Tachometer-
maschine in seewasserfester Ausfiihrung. Die Drehzahl der Tacho-
metermaschine betrdgt etwa 1000 U/min bei der Schiffswellen-
Nenndrehzahl.

Drehzahlgeber

Auf dem Achsstumpf der Tachometermaschine ist ein kleines
Kettenrad befestigt, welches iber eine Kette von einem auf der
Schiffswelle sitzenden geteilten Kettenrad angetrieben wird.
Abmessungen:
Lénge etwa 150 mm Hohe etwa 120 mm
Breite etwa 135 mm Gewicht etwa 2 kg

13
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FahrtmeBanlage fiir Schiffe

Umfang der Anlage
Zu einer FahrtmeBanlage gehdren auBer der von der Werft zu
iiefernden Diiseneinrichtung mit Rohileitungen folgende Ceréite:

1. 1 Druckfahrtmesser mit eingebautem Geber

2. 1 Verteilerkasten

3. 1 bis 6 Empfanger, je nach Bedarf

4. 1 Armaturentafel (zweiteilig)

Beschreibung

Die FahrtmeBanlage dient zur Ermittlung der Schiffsgeschwindigkeit
und Ubertragung der Werte auf Empféinger, die an verschiedenen
Stellen des Schiffes untergebracht sind, z. B. auf der Kommado-
briicke, am Maschinenleitstand usw. Die Geschwindigkeit wird am
Druckfahrtmesser bzw. an den Empfdngern in Seemeilen pro
Stunde angezeigt. '

Der MeBbereich betrdgt 0...30 sm/h.

Auf Wunsch kénnen die Geréte auch fiir kleinere Bereiche: 0 bis 16
oder 0 bis 20 sm/h geliefert werden.

Das Verfahren beruht auf einer Staudruckmessung. Dieser Stau-
druck (dynamischer Druck) ist dem Quadrat der Schiffsgeschwindig-
keit proportional. Es wird also der dynamische Druck bei fahrendem
Schiff gemessen, radiziert ‘und vom Ger&t in Geschwindigkeits-
werten umgewandelt.

Druckfahrtmesser
mit eingebautem
Geber

1. Druckfahrtmesser

Die Fahrtbewegung des Schiffes erzeugt in einer MeBdise einen
entsprechenden dynamischen Druck, den man auf eine Membrane
im Druckfahrtmesser einwirken 1&Bt. Der gleichzeitig einwirkende
statische  Druck wird = dadurch ausgeschaltet, daB der einen
Membranseite dynamischer plus statischer Druck und der anderen
Seite nur statischer Druck zugefiihrt wird. Die durch den dynami-
schen Druck hervorgerufene Durchbiegung der Membrane wird
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lber eine Hebelanordnung auf einen MeBhebel {ibertragen, dessen
Auslenkung proportional dem dynamischen Druck ist. Durch diese
Auslenkung wird ein elektrischer Indikator verstellt, dessen Span-
nung einem Steuermotor zugefiihrt wird. Der Steuermot~r spannt
entsprechend der MeBhebelauslenkung eine MeBfeder, weiche den
MeBhebel wieder in die Null-Lage zurlickfiihrt, wobei der Steuer-
motor stromlos wird und stehen bleibt. Dynamischer Wasserdruck
und MeBfederzug halten sich somit das Gleichgewicht. Eine Ande-
rung der Schiffsgeschwindigkeit ruft eine Anderung des dynami-
schen Druckes und damit eine entsprechende erneute Auslenkung
des MeBhebels hervor; der Steuermotor spannt oder entspannt
dabei die MeBfeder so lange, bis der MeBhebel wieder in seine
Lage zurlickgekehrt ist. Der Steuermotor verstellt gleichzeitig einen
Geber, an welchen bis zu sechs Empfdnger angeschlossen werden
kénnen, um die Schiffsgeschwindigkeit an verschiedenen Stellen
des Schiffes zur Anzeige zu bringen.

Abmessungen: (MaBe iiber alles)

Breite etwa 375 mm  Tiefe etwa 230 mm
Héhe etwa 740 mm Gewicht etwa 40 kg
Sicherungskasten Empténger

2. Verteilerkasten

Der spritzwasserdichte Verteilerkasten mit abschraubbarem Deckel
enthdlt Klemmenleisten zum AnschlieBen der Kabel. Diese werden
lUber Kabelstutzen in das Gehduse eingefiihit. Am Verteilerkasten
erfolgt der AnschluB der Betriebsspannung 110 V/50 Hz, die von
der Stromversorgungsanlage geliefert wird.

3. Empfinger

- Der Empfénger dient zur Anzeige der vom Druckfahrtmesser er-

mittelten Schiffsgeschwindigkeit. Er erhdlt seine Werte durch elek-
trische  Ubertragung von einem im Druckfahrtmesser unter-
gebrachten Gebersystem. Der Empfénger enthdlt ein Empfénger-
system mit Zeiger und Skala, drei Beleuchtungslampen mit Ver-
dunklungseinrichtung, eine Klemmenleiste und eine auswechselbare
Trockner-Patrone zum Aufsaugen der Luftfeuchtigkeit.
Abmessungen: (MaBe Uber alles)

Breite etwa 240 mm Tiefe etwa 165 mm

Héhe etwa 362 mm Gewicht etwa 12 kg
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Ruderlagenanzeige-Anlage

Umfang der Anlage Abmessungen :
Die Anlage besteht aus folgenden Geréten: ’ (MaBe dber alles)
1. 1 Ruderlagengeber % St N )
2. 1 bis 6 Empfédnger, je nach Bedarf \ ; ; gr;l‘l: ::a: gég ::
3. 1 Verteilerkasten : T . L S 62 mm
Beschreibung g Gewicht  elwa 12 kg
Die Anlage: dient zur elektrischen Ubertragung der jeweiligen
Ruderlage auf Empfénger, die an verschiedenen Stellen des
Schiffes untergebracht sind, z. B. auf der Kommandobriicke, im
Steuerhaus usw.

RUZ-Empf&nger

3. Verteilerkasten / Sicherungskasten \
Anzahl und GréBe des Kastens richten sich nach dem Umfang der
jeweiligen Anlage. Der Deckel des Verteilerkastens ist abschraub-

bar und mit einem Gummiring abgeschlossen.
Ruderlagengeber
Der Energiebedarf des Ruderlagen-Gebers betréigt etwa 80 VA.

AuBerdem werden je Empfanger etwa 25 VA benétigt.  Der
1. Ruderlagengeber Leistungsfaktor der Anlage betrdgt etwa cos ¢ = 0,3.
Der Ruderlagen-Geber ist mechanisch mit dem Ruderschaft ver-
bunden und gibt den der Ruderlage entsprechenden elektrischen
Wert an die angeschlossenen Empféanger. Das Leichtmetallgehduse
ist durch einen aufschraubbaren Deckel mit eingelegtem Gummi-
ring abgedichtet. Im Gehéiuse ist das Gebersystem und eine
Klemmenleiste untergebracht,

Abmessungen: (MaBe “tiber alles)
i etwa 240 mm
etwa 300 mm
etwa 230 mm
Gewicht etwa 8 kg

2. Ruderlagen-Empfénger

Der Ruderlagen-Empfénger dient zur Anzeige der jeweiligen
Ruderlage, die er als elektrische Werte vom Geber erhglt. Das
Leichtmetallgehduse ist durch einen aufschraubbaren Deckel mit
eingelegtem Gummiring abgedichtet. Es enthédlt ein Empfénger-
system mit Zeiger, eine Skala, auf der der Ruderwinkelbereich von
44°... 0... 44° aufgezeichnet ist, drei Beleuchtungslampen und
Verdunklungseinrichtung, eine Klemmenleiste und eine auswechsel-
bare Trockner-Patrone zim Aufsaugen der Luftfeuchtigkeit.

Sicherungskasten
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Rudertelegraf-
Geber

Rudertelegraf-Anlage

Umfang der Anlage

Die Rudertelegraf-Anlage besteht aus folgenden Gerdten:
1 Rudertelegraf-Geber
1 Rudertelegraf-Empfénger
1 Sicherungskasten

Verwendungszweck

Die Rudertelegraf-Anlage gestattet, bei Ausfall der elektr. Uber-
tragung zur Rudermaschine bzw. der Rudermaschine selbst Ruder-
kommandos an den Rudergénger zur Steuerung des Ruders mittels
Handantrieb zu {ibertragen. Die Kommandos werden vom Ruder-
telegraf-Geber (Schiffsfiihrungsstand) an den im Hilfsruderraum
befindlichen Rudertelegraf-Empfanger weitergegeben. Als Quit-
tungswert wird die jeweilige Ruderlage sowohl an den Rudertele-
graf-Geber als auch an den Rudertelegraf-Empfanger laufend
zurlickgemeldet.

Rudertelegraf-Geber

Der Rudertelegrgf-Geber wird als S&ulen- oder Wandgerdt ge-
liefert. Das Gehduse enthélt zwei Drehmelder, eine Belsuchtungs-
einrichtung und zwei Schauzeichen-Relais (Stromlos-Anzeige). Auf
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Rudertelegrat-
Empténger

der Frontseite des Gerdtes befindet sich eine Skala, auf der der
Ruderwinkelbereich von 44°... 0... 44° aufgezeichnet ist. Vor
dieser Skala sind zwei Zeiger angeordnet. Der auBen laufende
Rahmenzeiger (rot) gibt die befohlene Ruderlage an. Der innen-
laufende Zentralzeiger zeigt die jeweilige Ruderlage an.

Das Handrad auf der Frontseite des Gerétes dient zur Einstellung
des befohlenen Ruderlagenwinkels. Die Skala wird von vier Lampen
(24 V) beleuchtet. Die Verdunkiungseinrichtung wird stufenlos ge-
regelt und in der GuBersten Linksstellung abgeschaltet.
Abmessungen:

Sdulenausfiihrung Wandausfihrung
Breite etwa 350 mm etwa 350 mm
Héhe etwa 1360 mm etwa 530 mm
Tiefe etwa 415 mm etwa 250 mm
Gewicht etwa 30 kg etwa 20 kg

Rudertelegraf-Empfénger

Der Rudertelegraf-Empfénger ist als Wandgerét ausgefihrt. Im Ge-
héuse sind zwei Empfanger-Drehmelder angeordnet. Einer fiir den
befohlenen Ruderlagenwinkel und der zweite fiir die jeweils tat-
séchliche Ruderlage. Die Skalenausfiihrung ist die gleiche wie die
des Gebers.

Sicherungskasten

Der Sicherungskasten enthdlt die fiir die einzelnen Stromkreise
notwendigen Sicherungen und die fir die Kabelvertzilung erforder-
lichen Klemmen. Der Kasten hat SchnellverschiuB.

Stromversorgung

Die Anlage arbeitet mit einer Betriebsspannung 110 V/50 Hz. Die
Ein- und Ausschaltung der RT-Anlage erfolgt mit dem am Geber
befindlichen Schalter. Die Betriebsspannung 110 V/50 Hz ist im
Sicherungskasten der Anlage abgesichert. Der Energiebedarf be-
trégt fiir den Geber ca. 120 VA; fiir den Empfénger ca. 50 VA.
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